
Muldenrinne

20 cm Fundament C20/25

Pflasterfugenband
d = 5 mm

In Teilbereichen vorh. Mauer 
bzw. GrundstücksgrenzeIn Teilbereichen vorh. Mauer 

bzw. Grundstücksgrenze

Pflasterfugenband
d = 5 mm

Profil A - A
bei Station 0+093.00m

Aufbau gem. RStO 12, Tafel 1, BK 1.0
4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN

14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
42 cm Frostschutzschicht 0/32-0/45 mm
60 cm Gesamtaufbau

60 cm Gesamtaufbau

Aufbau gem. RStO 12, Tafel 3, BK 1.0
10 cm Rechteckpflaster

4 cm Pflasterbett ( Edelsplitt 0/5 od. 0/8 mm )
15 cm Schottertragschicht 0/32 - 0/45 mm
31 cm Frostschutzschicht 0/32 - 0/45 mm

60 cm Gesamtaufbau

Aufbau gem. RStO 12, Tafel 3, BK 1.0
10 cm Rechteckpflaster
4 cm Pflasterbett ( Edelsplitt 0/5 od. 0/8 mm )

15 cm Schottertragschicht 0/32 - 0/45 mm
31 cm Frostschutzschicht 0/32 - 0/45 mm

Fuge schneiden
und vergießenFuge schneiden

und vergießen

Pflasterband

20 cm Fundament C20/25

  45 MN/m²

  120 MN/m²

5.05

79 3.60 66

30 3.00 30

≥2.5% ≥3%
≥3%

  45 MN/m²

  120 MN/m²

  150 MN/m²

 120 MN/m²

 150 MN/m²

  45 MN/m²

Ingenieurbüro Lang
Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden

Tel.: 0611 / 609 117-0
Fax: 0611 / 609 117-29
info@IbLang-Wiesbaden.de

GEZEICHNET:
GEPRÜFT:
DATUM:
DATEI:

Technisches Büro für Bauwesen

B.B.

ENTWURFSPLANUNG

GRUNDHAFTER AUSBAU DER STRASSEN
"AM BACKHAUS / ZUR BLEICHE"

REGELPROFIL

M.= 1:25
1924-21-3-EB

BLATT: 3

VARIANTE 1 STRASSE
APRIL 2021
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Gemeinde Heidenrod
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod
Telefon: 06120 / 79 -0

ORTSTEIL
KEMEL
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