5. mﬁm__u_mﬁ.Nm und Garagen, Nebenanlagen H.w 12 BauNVO, § 9 Absatz 1 Nr.4 C. Aufnahme der Inhalte des Hessischen Emmmmﬂ@mmmﬁmm

BauGB i.V.m. §§ 14 und 23 BauNVO sowie 21a BauNVOQ]
- . } (HWG) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) gem. § 37
Uberbaubare Grundstiicksflache: . . .
a. Stltzmauern, Gartenterrassen, Garagen- und Carport-Neubauten sowie Stellplatze sind HWG in <mﬂU_3QC3© mit @ 56 WHG CDQ Aufnahme der
nur innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksfléche zuléssig. Satzungsregelung als Festsetzung in den Bebauungsplan
b. Nebenanlagen entsprechend § 14 Absatz 1 und § 23 BauNVO sind nur innerhalb der
(Giberbaubaren Grundstticksflache zulassig, ausgenommen hiervon sind gem. m 9 Abs. 4 BauGB
Fahrradabstellanlagen.
I . P Zur Sicherung des Wasserhaushaltes und einer rationellen Verwendung des Wassers und
Nicht iberbaubare o_.csamEn_Amﬁ._mojm. . . . . . zur Erhaltung der Leistungsfahigkeit der Abwasserbehandlungsanlagen und zur
c. Zufahrten, Zuwegungen und Einfriedungen sind auch in den nicht Giberbaubaren Flachen . -
zulsssig. <m=_:mmE:@ von .CUmqmossmaac:@m@mﬁm:ﬁms soll, gem. § 55 >_mm. 2 WHG, von
d. Nebenanlagen gemé&R § 14 Absatz 2 BauNVO (Anlagen zur Ver- und Entsorgung) sind Umo:ﬁ_mosm: abflieBendes  und  sonst = auf am.B Grundstiick anfallendes
insgesamt und auch in der nicht (berbaubaren Fliche zuléssig. Z_mamﬁmo.:_m@mémm.mmﬁ @mmm_d_sm_... <m_.<<m:a.m" oder zur <m.G_ome:@ gebracht werden, wenn
wasserwirtschaftliche oder 6ffentlich-rechtliche Belange nicht entgegenstehen.
Bezlglich der erforderlichen Stellplatze, Garagen und Carports ist die Stellplatzsatzung der
Gemeinde Heidenrod in der jeweils gliltigen Fassung anzuhalten. Eine monetére Abldsung Zur Berlicksichtigung oben genannter Landesregelung wird die Regenwassernutzung wie
von Stellplatzen ist unzuldssig. Die Stellplatze sind innerhalb des raumlichen folgt festgelegt:
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes nachzuweisen. Gefangene Stellplatze sind 1. Das Baugebiet ist im vorhandenen Mischsystem zu entwéssern.
unzulassig. 2. Vorzug sollen Oberfléacher auf den Grundstiicken selbst durch geeignete
MaRnahmen (Rigolen 0.4.) versickert werden.

6. Festsetzungen gem. § 9 Absatz 1 Nr. 20, 23 b, 24, 25aund b BauGB 3. Es werden private Regenwasserspeicher optional festgesetzt. Sie sind wasserundurchlassig

6.1 Umfang und Grad der Versiegelung der nicht durch Gebdude (bersteliten herzustellen. Die Regenwasserspeicher missen mit einem Uberlauf ausgestattet sein, der
Grundstiicksflache iche Kanalisation anzuschlieRen ist.

a. I.: die  befestigten ) Hm:.m amq. Grundstiicksfreiflachen  ist das  anfallende 4 QUM—” WWMM_,.RMM _Mw”\W\qu_mm_xwﬁmmmmﬁﬂﬂ@mwﬂmm MMM_””M%E:Q% bei optionaler Versickerung aus
Niederschlagswasser breitfléchig zu versickern. . . " y .

. S 3 . - 5. Bei Erd- und Kellerregenwasserspeichern muss der Uberlauf der Zisternen (iber der

b.  Es sind ausschlieRlich teilversiegelnde Deck- und Tragschichten zulassig. Riickstauebene der Sffentlichen Kanalisation liegen

c. Die Flachen der Garagenzufahrten und Stellplatze sind mit Rasengittersteinen, e . gen. . . - .

. L " ! e .. 6. Eine Verwendung des Zisternenwassers als Brauchwasser ist optional zuldssig. Optionale
retentionsfahigem Pflaster mit hohem Fugenanteil, Schotterrasen, Kiesflachen o.4. (Abfluss B ) o X . . M .
- . N o - . rauchwasserzapfstellen sind mit einem Hinweisschild kein Trinkwasser zu kennzeichnen.
Beiwert gréRer 0,5) zu befestigen. Wenn betriebliche Abldufe oder die N . N n N
5 . N N 7. Es wird empfohlen das Fassungsvermdgen der optionalen Zisternen wie folgt zu
Grundwassersicherung dies erfordern, kann davon ausnahmsweise abgewichen werden. . . 2 . - .
dimensionieren: Es sollte pro 1,0, m“ projizierte Dachflache 30 Liter Riickhaltevolumen
6.2 Nicht versiegelte Grundstticksflachen betragen mindestens jedoch 3,0 m ~.
8.  Die ordnungsgemafie Handhabung der anfallenden Oberflachenwasser ist im Rahmen der

a. Die nicht versiegelten Grundstiicksfreifldchen sind gartnerisch oder naturnah (begriint, ohne Bauantrége darzustellen und nachzuweisen.
gértnerische Nutzung oder Pflege) anzulegen. In Bezug auf die Versickerung von Niederschlagswasser wird auf die Notwendigkeit zur

b.  Schotter- und Kiesfldchen zur Freiflachengestaltung, die weitgehend ohne Vegetation Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG und die Beachtung der
auskommen oder Untergrundabdichtungen aufweisen, sind unzuléssig. technischen Regelwerke bei der Dimensionierung der Versickerungsanlagen verwiesen.

6.3 Pflanzgebote mit Pflanzbindungen und Pflanzerhaltung einschlieBlich MaBnahmen zur . . . .

Entwicklung und Erhaltung D. Weitere Zuordnung von Eingriff und Ausgleich
631 m@wm—_ﬁﬂd_..mﬂ_mmﬂ%mﬁ..mﬁ\__m_% m_:m w:<m."m O:._._Mamm:m _uwa: der Zweckbestimmung Gem. § 1 a BauGB und § 9 Abs. 1a BauGB wird in Verbindung mit den getroffenen
ohngebletsgrin srandeingrunung’ lesigesetzl. N Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB nachfolgende
a) Zulassig sind Garteneinrichtungen, wie z. B. Terrassen, Pergolen, Gartenhduser, Zuordnung getroffen:
Gewéchshéduser oder die Uberdachte Lagerung von Brennholz auf einer, in der Summe, :
maximalen Grundfldche von 10 m? je Grundstlck. Darliber hinaus gehende Versiegelungen Inanspruchnahme einer vorgezogenen ErsatzmalRnahme (Okokonto-MaRnahme) nach §16
sind unzuldssig. BNatSchG, hier:
b) Auf der Flache ist je Ifd. 14 m Grinstreifen mindestens 1 hochstdmmiger Obstbaum It. Nutzungsaufgabe von Wald, vorrangig als Artenhilfsmanahme zur Forderung eines
Darstellung Planzeichnung, sowie 3 Strauchgehdlze deren Standort innerhalb der Flache Kolonieverbundes der Bechsteinfledermaus; Kemel; Wald-Abt. 308 C1
frei <.<m:=umﬂ ist, einzubringen. . . . Gemeinde Heidenrod; Gemarkung Kemel; Flur 6; Flurstiick 39/11
6.3.2 Es sind It. Plandarstellung hochstammige OUm..Gm:Bm N.:B Anpflanzen festgesetzt. AZ: FD I1.22-101181-2019-rh; Anerkennungsbescheid vom 20. Juli 2020
6.3.3 Der It. Hess. Nachbarrechtsgesetz vorgeschriebene Mindestpflanzabstand zu
landwirtschaftlichen Flachen (hier 4 m) ist einzuhalten. Zugeordnet werden: Teilzuordnung 1:  19.701 Biotopwertpunkte
6.3.4 Die Geholze sind dauerhaft zu unterhalten, abgéngige Gehdlze sind spatestens im
darauffolgenden Jahr nachzupflanzen.

64 Solarenergieaniagen E. m.u:m:@m Vorschriften, Hinweise, Empfehlungen, nachrichtliche
Solarenergieanlagen (solarthermische und photovoltaische Anlagen) sind zugelassen. Ubernahmen

6.5 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 1. Denkmalschutz [§ 20 - 25 HDSchG]

a.  An neu entstehenden Einzelgebéduden sind je 2 geeignete Nistkésten fiir Haussperling und
Mauersegler ( z.B. Schwegler Sperlingskoloniehaus) sowie jeweils 1 Fledermauskasten in Bei Erdarbeiten kénnen jederzeit Bodendenkmaler Mauern, Steinsetzungen,
oder an der Fassade zu installieren und regelmaRig zu pflegen. Alternativ kénnen geeignete Bodenverfarbungen und Fundgegenstdnde, z. B. Scherben, Steingerdte, Skelettreste
Nisthilfen innerhalb der Freifldchen errichtet werden. entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverziiglich dem Landesamt fiir

b. Einfriedungen zu privaten Grundsticken sind so zu gestalten, dass durch sie keine Denkmalpflege, Archaologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde
Barrierewirkung flr Kleinsduger entsteht. Z.B. durch Herstellung eines durchgéngigen zu melden; Funde und Fundstellen sind in unverdndertem Zustand zu erhalten und in
Flurabstand von mindestens 15 cm oder partielle regelméRige Durchlasse von mind. 30 cm geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schiitzen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

Breite in Abstanden von max. 5 m. Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzégerung der Bauarbeiten

c. Als Verglasungen sind entspiegelte Glaser mit einem AuBenreflexionsgrad von max. 15 zurechnen. Die mit den Erdarbeiten beauftragten Firmen sind vom Antragsteller
Prozent einzusetzen (Fensterverglasung, Wintergérten etc.). entsprechend einzuweisen. Der Nachweis hier(iber kann jederzeit von der Fachbehorde

d.  Zulassige Rodungen dirfen nur auBerhalb der Brut- und Setzzeit erfolgen. gefordert werden.

e. Zum Erhalt der Vitalitdtt von Geholzen sind Pflege- und Rickschnittmanahmen in den .

Sommermonaten (Mai bis September) unter Beachtung der §§ 39 und 44 BNatSchG 2. Verlegen von Leitungen
durchzufihren.
Allgemein:

6.6 Immissionsschutz Bei der Planung und Durchfiihrung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen sind

a. Es sind nur Luftwdrmepumpen mit einem maximalen Schallleistungspegel von 50 dB(A) zu zu geplanten Baumstandorten die Mindestabstdnde und Vorschriften gemaR VDE,
verwenden. DVGW-Regelwerk zu beachten.

b. Hinsichtlich Art und Typ der Lichtquellen (Farbe und Wellenlédnge), Helligkeit und Bauart Bestehende Versorgungsanlagen sind zu beriicksichtigen. Bauunternehmer haben vor
sind insektenfreundliche nach unten gerichtete Leuchtquellen zu wahlen. Hohe Blauanteile Beginn der Bauarbeiten die Bestandsunterlagen der verschiedenen Versorgungstrager
sind zu vermeiden, UV adsorbierende Leuchtenabdeckungen sind einzusetzen. einzuholen. Eigenmachtige Verénderungen an deren Anlagen sind unzuléssig. Sollten
Abstrahlungen nach oben oder in die Horizontale sind unzuldssig. Veranderungen an bestehenden Trassen erforderlich werden, so ist der jeweilige

Versorgungstrager friihzeitig einzubinden.
A Strom, Gas:

B. WNCO_,Q:CDQM_,QO—:__OIQ _nmmﬁmm»NC—g@m: nach @ 9 Absatz 4 Bei Anpflanzungen im Bereich von Versorgungsleitungen muss der Abstand zwischen
BauGBi. V. m. m 91 HBO Baum und Gasrohr bzw. Kabel mind. 2,50 m betragen. Bei geringeren Abstanden sind zum

1 Bauf Schutz von Versorgungsanlagen Wurzelschutzmafnahmen zu treffen, wobei die Unterkante

- Baulorm des Wurzelschutzes bis auf die Verlegetiefe der Versorgungsleitungen reichen muss. Bei

1.1 Dacher dieser SchutzmafRnahme kann der Abstand zwischen Schutzrohr und Gasrohr bzw. Kabel

e Pl i Sateactar (7., ) soue Heras sbosite Datiomen B e e S 2, o e, e gt gesoet

b. Fir die Dacheindeckung aller geneigten Dacher sind gldnzende oder reflektierende _M”Mm%mﬂwmﬂﬂm%&_w@ms der Forschungsgeselischaft  fir Strafien- und - Verkehrswesen,
Materialien nicht zulassig. o o L Telekommunikation:

G- >:_mmm.1 zur z_w..N::m von wﬁo::m:m:m@m sind grundsétzlich zuléssig. Hinsichtlich der bei der Ausfiihrung der Bauarbeiten zu beachtenden Vorgaben wird auf die

d.  Flachdécher miissen begriint werden. . . o o Kabelschutzanweisung des Versorgungstragers verwiesen. Die Kabelschutzanweisung

e. m.mmm_@m.mo:ommm als /.\o__@mmo:o_w bei Flachdachbebauung sind @E:ammﬁ__o: Nc._mmm_m, enthalt auch eine Erlauterung der in den Lagepldnen der Telekom verwendeten Zeichen
wenn die der ErschlieBungsstrale zugewandten vorderen AuRenwande sowie die und Abkiirzungen.
entsprechenden  rlckwartigen ~ AuBenwande — mindestens 1,5 m  hinter die Es wird davon ausgegangen, dass Kabel nicht verandert werden miissen. Sollten sich in
AuBenwandflachen des darunter liegenden Vollgeschosses zurlickspringen. der Planungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, ist der Versorgungstrager

umgehend zu verstandigen.

1.2. Fassaden Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den

a. Fassadenverkleidungen aus Sichtbeton, Kunststoff, glénzenden/reflektierenden Materialien Baumafinahmen beriihit werden und infolgedessen gesichert, veréndert oder verlegt
und Keramikplatten sowie verspiegelte Verglasungen sind nicht zulassig. werden 3:mmm..:. wird die Telekom diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Griinden vom

b. Glasfassaden sind nur unter Verwendung von reflexionsarmem, geripptem, geriffeltem Versorgungstréger selbst an den ausfiihrenden Untemehmer vergeben. .
oder mattiertem Glas mit einem AuBenreflexionsgrad von max. 15 % zulassig. Zur <mﬁmnw6c:.@ des ErschlieBungsgebietes 3;. ._.m_mxo_.sBc:_.xm:o:m_:am.m.EEE durch die

c.  Anlagen zur aktiven oder passiven Sonnenenergienutzung sind zuléssig. Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und auRerhalb

des Plangebiets einer Priifung vorbehalten.

1.3  Werbeanlagen

a. Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung und auch auBerhalb der Baugrenzen 3. Abfallwirtschaft
zuldssig. Grundsatzlich darf damit nur fiir vor Ort erbrachte Leistungen geworben werden.
lhre max. GréRe wird auf 0,2 m? begrenzt. Im Rahmen der BaumaRnahmen ist das Merkblatt "Entsorgung von Bauabféllen" fiir die

b. Freistehende Fahnen, Werbepylone, dynamische Werbeanlagen, so Licht-/ ordnungsgeméRBe Abfalleinstufung und Entsorgung von Erdaushub u.a. anfallenden

Leuchtwerbung sind generell ausgeschlossen.

Abf;

len zu beachten.

4. Boden/Verwendung von Bodenaushub/ Bauausfiihrung, Gewasser und
Bodenschuiz

Der anfallende Erdaushub soll nach Mdglichkeit auf dem Baugrundstiick verbleiben. Der
Oberboden ist nach § 202 BauGB zu Beginn der Erdarbeiten zu sichem und nach
Beendigung der BaumaRnahme auf dem Grundstick zur Herstellung von
Vegetationsschichten wieder aufzutragen.

Idealerweise soll das ausgebaute Bodenmaterial direkt wieder eingebaut werden. Ist dies
nicht mdglich, so miissen geeignete Fldchen zur Zwischenlagerung bereitgestellt werden.
Ober- und Unterboden sind grundsétzlich getrennt voneinander zu lagemn. Die
Bodenmieten dirfen generell nicht befahren werden und missen bei einer Lagerung von
lber 6 Wochen begriint werden, um eine Durchliiftung und Entwésserung zu gewahrleisten
und das Bodenmaterial sicher zu stellen. Eine Ansaat schiitzt dariiber hinaus vor Erosion
und unterdriickt unkontrollierte Selbstbegriinung (Unkrautsamenpotential).

Der Wiedereinbau des zwischengelagerten Bodenmaterials wird bei trockener Witterung
ebenfalls horizontweise entsprechend der urspriinglichen Reihenfolge vorgenommen.
gesetzlichen Vorgaben (Verwertung von Bodenmaterial) und (Bodenarbeiten) sind
einzuhalten.

Der Vorsorgepflicht nach § 7 BundesBodenschutzgesetz
Bundesbodenschutzverordnung ist Rechnung zu tragen.
Nachfolgend genannte Infoblatter des Hess Ministeriums fir Umwelt,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind zu beachten:

Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz fiir Bauausfiihrende

Boden - damit ihr Garten funktioniert, Bodenschutz fiir Hauslebauer

(jeweils unter: https://umwelt.hessen.de)

Zur Erosionsvermeidung von unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen kann
eine landwirtschaftliche Beratung in Anspruch genommen werden. Wahrend der Bauphase
sind VorsorgemaRnahmen zur Verhinderung von Bodenabschwemmung zu treffen.
Formulierte MinimierungsmaRnahmen sollen durch die Gemeinde mit den kiinftigen
Nutzern vertraglich geregelt werden.

Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass keine wassergefdhrdenden Stoffe, wie
z.B. Treibstoffe oder Loschwasseranfall bei Brandféllen, in den Untergrund gelangen.
Baufahrzeuge und Maschinen sind in arbeitsfreien Zeiten sowie flir Betankungsvorgange
sicher auf fliissigkeitsundurchlassigen Fléachen abzustellen.

Eventuell ausgetretene wassergefahrdende Stoffe oder damit verunreinigte Stoffe (z.B.
Loéschwasser) sind den Wasserbehodrden, der nachsten Polizeidienststelle und dem
Wasserversorger zu melden.

Wassergefdhrdende Stoffe sind, vor Witterung geschiitzt, in einem medienbesténdigen
Auffangraum zu lagem.

Zum Schutz des Bodengefiiges sollen Baueinrichtungsfldchen auf befestigten Bereichen

iV. mit den §§ 9-12

Klimaschutz,

gelenkt werden, die anschlieBend baulich genutzt werden sollen (zukinftige Wege- oder
Gebaudeflachen).
Die Bauausfiihrung sollte nach Méglichkeit in den trockenen Sommer- und Herbstmonaten

erfolgen. Mogliche Bauunterbrechungen sollen

vorgesehen werden.

Notige Wegweisung ist mit Zustimmung von Polizei und StraBenbaulasttrager, aufgrund

einer Anordnung der Verkehrsbehdrde gemaR StVO auszufiihren.

Im Rahmen der Bauausflihrung sollte ein Baustelleneinrichtungsplan  unter

Beriicksichtigung der wie vor genannten Ausflihrungen folgende bodenschiitzende

Komponenten enthalten:

Bauzeitenplanung hinsichtlich Witterung und Jahreszeiten.

Baubedarfsflacheneinteilung fiir Baustralen, Baucontainer, Lagerflachen fiir Baumaterial

und Bodenmieten, etc.

- Wo mdglich Eruierung von Tabufldichen wie spatere Garten- oder Griinflachen und
Sicherung dieser durch Bauzaune.

- Herstellung von BaustraBen etc. durch unbedenkliche Materialien und vollsténdiger
Rickbau temporarer Baustralen mit Lockerung der Béden nach Bauabschluss.

- SicherungsmaBnahmen gegen wassergefahrdende Stoffe.

nach ergiebigen Niederschldgen

5. Energieeinsparung/Lufthygiene

Um unnétige Warmeverluste an den Gebauden zu vermeiden, d eine kompakte
Bauweise mit Passivhausstandards empfohlen. Nach Siiden orientierte Dachfldchen sind
hinsichtlich der aktiven Nutzung der solaren Einstrahlung mit PV oder Solarthermie
glinstig. Eine Anordnung der Wohnrdume nach Siiden optimiert die Nutzung solarer
Einstrahlung.

Zur  Minimierung  der lufthygienischen  Belastung
rohstoffschonende Heizungssysteme verwendet werden.

sollen  emissionsarme  und

6. Retentionszisternen
Falls die verbindlich festgesetzten Regenwasserzisternen der Gewinnung von

Brauchwasser dienen sollen, d ausdricklich auf die DIN-gemaRe Trennung von
Trinkwasser und Brauchwasser hingewiesen.

7. Entwasserung

Es wird darauf hingewiesen, dass tiefer liegende Kellergeschosse mdglicherweise nicht im
Freispiegel entwassert werden konnen. Ggf. sind Hebeanlagen auf eigene Kosten zu
installieren und zu betreiben.

8. Erdwarme

Die Nutzung der Erdwédrme setzt in der Regel eine wasserrechtliche Erlaubnis voraus.
Deren Erteilung ist insbesondere von der kostenpflichtigen, gutachterlichen Bewertung
der hydrogeologischen Verhéltnisse durch das Hessische Landesamt flr Naturschutz,
Umwelt und Geologie oder ein qualifiziertes Gutachterbiiro abhéngig, die bei Bedarf bzw.
bei einem entsprechenden Antrag einzuholen ist.

9. Altlasten

Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt werden,
ist das zusténdige Regierungsprasidium zu beteiligen bzw. ein Fachgutachter hinzu zu
ziehen.

10. Kampfmittel

Sollte sich wahrend der Bauarbeiten ein Verdacht auf das Vorhandensein von
Kampfmitteln ergeben, so ist der Kampfmittelrdumdienst unverzlglich zu verstandigen.
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Hessisches Ausfiihr tz zum Kr i ft: - HAKrWG

Vom 6. Mérz 2013, GVBI. S. 80, zuletzt gedndert am 3. Mai 2018, GVBI. S. 82, 145

Hessische Bauordnung

(HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBI. Hessen | Nr. 9 vom 06.06.2018, S. 198), zuletzt geandert am 3. Juni
2020 (GVBI. S. 378)

¥ g
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Marz 2005 (GVBI. Hessen | Nr. 7 vom 17.03.2005,
S. 142), zuletzt gedndert am 7. Mai 2020 durch Artikel 1 des Gesetzes zur Verbesserung der politischen
Teilhabe von ausléandischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur
Anderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften (GVBI. Hessen Nr. 26 vom 15.05.2020, S. 318)

(NachbG) vom 24. September 1962 (GVBI. | S. 417), zuletzt geandert am 28. September 2014 durch
Artikel 3 des Achten Gesetzes zur Verlangerung der Geltungsdauer und Anderung befristeter
Rechtsvorschriften (GVBI. Hessen | Nr. 16 vom 08.10.2014, S. 218)

Hessisches StraBengesetz (HStrG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2003 (GVBI. Hessen | Nr. 10 vom 27.06.2003, S. 166),
zuletzt gedndert am 28. Mai 2018 durch Artikel 4 des Gesetzes zur Neufassung der Hessischen
Bauordnung und zur Anderung landesplanungs-, ingenieurberufs- und straRenrechtlicher Vorschriften
(GVBI. Hessen | Nr. 9 vom 06.06.2018, S.198)

Hessisches Wassergesetz

(HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548), zuletzt geandert am 4. September 2020. durch
Artikel11 (GVBL. S. 573)

Kreislaufwirtschaftsgesetz

vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212), zuletzt geéndert durch Art. 2 Abs. 9 des Gesetzes vom 20. J
2017 (BGBI I S 2808

Raumordnungsgesetz (ROG)

vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | Nr. 65 vom 30.12.2008 S. 2986) zuletzt gedndert am 3. Dezember
2020 (BGBI. | S. 2694)

Richtl 2011/92/EU  des Europdischen Parlaments und des Rates
u traglichkeitspriifung bei b offentlichen und privaten Projekten
vom 13. Dezember 2011 (ABI. EU vom 28.01.2012 Nr. L 26 S. 1)

zuletzt geédndert am 16. April 2014 durch Artikel 1 der Richtlinie 2014/52/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates zur Anderung der Richtlinie 2011/92/EU  {iber die
Umweltvertraglichkeitspriifung bei bestimmten offentlichen und privaten Projekten (ABI. EU vom
25.04.2014 Nr. L 124 S.1).

Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
[o] fiir MaR der haft im Bereich der Wasserpolitik

vom 23. Oktober 2000 (ABI. EG vom 22.12.2000 Nr. L 327 S. 1)

zuletzt geandert am 30. Oktober 2014 durch Artikel 1 der Richtlinie 2014/101/EU der Kommission zur
Anderung der Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitk (ABL. EU vom
31.10.2014 Nr. L 311 8. 32)

Verordnung iiber den bau und Betrieb von Garagen und Stellplatzen

(Garagenverordnung - GaV in der Fassung der Ausfertigung vom 17. November 2014; GVBI. 2014, 286)
Verordnung iiber die bauliche N der Gr i

(Baunutzungsverordnung - BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017;
BGBL. | Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786

Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990

(BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert am 4. Mai 2017 durch Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der
Richtlinie 2014/52/EU im Stadtebaurecht und zur Stérkung des

neuen Zusammenlebens in der Stadt (BGBI. | Nr. 25 vom 12.05.2017 S. 1057)1)2)

Verordnung iiber Durchfiihrung von Kompensationsmafinahmen, das Fiihren von Okokonten,
deren H keit und die F von

(Kompensationsverordnung - KV) 1) 1) FFN 881-52 vom 26. Oktober 2018 (GVBI. Hessen | Nr. 24 vom
09.11.2018, S. 652) zuletzt geandert am 1. Februar 2019 durch Berichtigung der Verordnung Uber die
Durchfiihrung von KompensationsmaRnahmen, das Fiihren von Okokonten, deren Handelbarkeit und die
Festsetzung von Ersatzzahlungen (GVBI. Hessen Nr. 3 vom 01.02.2019, S. 19)

Verordnung iiber die qualitat von wasser fiir den i gebrauch (Tri verordnung -
TrinkwV) vom 21.05.2001 i.d.F. der Bekanntmachung vom 10.03.2016 (BGBI. | 2016 Nr. 12 S. 459 ff),
letzte Anderung am 20.12.2019 (BGBI. | 2019 Nr. 52 S. 2934)

Wasserhaushaltsgesetz

(WHG) vom 31. Juli 2009 (GVBI. | S. 2585), zuletzt geéndert am 19. Juni 2020 durch Artikel 1 des Ersten
Gesetzes zur Anderung des Wasserhaushaltsgesetzes (BGBI. | Nr. 30 vom 29.06.2020 S. 1408)
Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des issi
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | Nr. 27 vom 20.06.1990 S.
1036) zuletzt geandert am 4. November 2020 durch Artikel 1 (BGBI. | S. 2334)

lber die




